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ÉCHELLE 
TRANSFORMABLE 
2 PLANS 
PRO

L’échelle  
polyvalente !

EXTÉRIEUR

Repeindre la pergola...

HAUTEUR 
 D’ACCÈS  

de 2,90 m
à 5,70 m

LES  SÉCURITÉ 

ULTRA RÉSISTANTE 
Fixation des échelons par sertissage 

indémontable et indéformable. 
Montants rectangulaires  

de 22 mm de largeur.

STABLE 
Base évasée. 

Sabots crantés antidérapants. 

SÉCURISANTE 
Sangles anti écartement. 

Verrous de maintien du plan coulissant.

ROBUSTE 
Articulations en acier forte épaisseur  

traité anti corrosion permettant une mise 
en place facile (ouverture automatique).

LES  CONFORT

CONFORTABLE 
Échelons carrés striés antidérapants  

de 30 x 30 mm.

FACILE D’ACCÈS 
Espacement de 28 cm entre les échelons.
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UTILISATEURS MAGASINS

Hauteur d’accès 
maxi position 

appui déployée
(m)

Hauteur d’accès 
maxi position 
autostable ou  

en appui
(m) 

4,02

4,58

5,14

5,70

2,90

3,18

3,46

3,74

Nombre 
d’échelons

2 x 7

2 x 8

2 x 9

2 x 10

Largeur 
base  

évasée  
(cm)

74

83

83

91

Poids  
(kg)

7,2

8,2

9,3

10,5

Référence

11242107

11242108

11242109

11242110

Code EAN

3178740187866

3178740187873

3178740187880

3178740187897

Hauteur  
(cm)

200

228

256

284

Largeur  
(cm)

74

83

83

91

Profondeur 
(cm)

10,9

10,9

10,9

12,75

Nombre de 
produits maxi  

par palette

Hauteur 
échelle 

déployée 
(m)

20

20

20

20

3,12

3,68

4,24

4,80

PRODUIT FERMÉ4 positions

Décalage  
de niveau  

1 échelon maxi

En appui 
déployée

En appuiAutostable


